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踏切道で自動車等が動けなくなるなどの危険が生じた時、
列車に踏切道で異常が発生していることを知らせるための
踏切非常ボタンです。

仕  様
種 類

定格電圧（V）

外形寸法（㎜）

質 量（ ㎏ ）

材 　 質

仕 上 げ

ブザー付

DC24V±10%

247×300×144

5.2㎏

本体：GFRP　側面表示灯：LED（左右側を任意で設定可能）

本体：N7灰色塗装　操作面：表示マークシート白色反射材

視認性が向上しました
押しボタンにLEDを内蔵することで、
視認性の向上が図られました。

筐体の形状を見直しました
押しボタンの周囲にガードを設けることで、
不要な扱いを防止します。
また、成型品とすることで角を無くし、
人体が衝撃した際のケガ防止が図られました。

筐体の長寿命化を図りました
弊社接続箱で使用しているGFRP
（ガラス強化プラスチック）を筐体に採用しました。

踏切支障報知装置用操作器
踏切非常ボタン

Webサイト
05-011
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無理な横断による折損の低減を実現

踏切内に閉じ込められても、容易に踏切外に脱出可能

従来の遮断桿に比べ、約10倍以上の耐久性（当社自復形しゃ断桿比）

独自のスリット加工により屈曲時の応力を分散

スリット形遮断桿
遮断桿の先端に取り付けて、踏切の無理な横断時における折損を
低減させるための製品です。

材 質 熱可塑性ポリエーテルエステルエラストマー

パイプの軸方向にスリット加工を施すことで
屈曲時の応力を分散。

スリット加工

スリット形遮断桿

FRP遮断桿（C-3）
踏切
遮断機

●塗色（黄色と黒色の長さ、長さ比）はJIS準拠。

●遮断桿の先端部に装着して使用します。

基本的にFRP遮断桿C-3の先端に使用することを想定。C-3以外
の先端に使用する場合は、アタッチメント（別売）が必要となります。

構  造
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無理な横断による折損の低減を実現

踏切内に閉じ込められても、容易に踏切外に脱出可能

線路側への屈折防止機能により、列車への衝突を防止

人道踏切などで使用する歩行者用も有

C-3～C-6までのしゃ断桿に対応
（C-3以外は別売のスペーサーが必要）

屈折ユニット
遮断桿の中間に取り付けて、踏切の無理な横断時における折損を
低減させるための製品です。

接続例 屈折時

構成例

使用上のご注意

スリット形遮断桿との組み合わせにより
折損防止効果が高まります。

矢印部分が屈折して遮断桿への衝撃を分散。

踏切
しゃ断機

高強度遮断桿高強度遮断桿

屈折ユニット屈折ユニット

スリット形遮断桿スリット形遮断桿

650mm

1,600mm

折損防止器折損防止器
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踏切制御子を収容するための、
放熱効果に優れた装柱タイプの収容箱です。

踏切制御子外箱

遮熱板により放熱効果抜群

錆びにくいステンレス

制御子 1個用、2個用、密閉形をラインナップ

制 御 子 1 個 用

密閉形（ワイド用）

制 御 子 2 個 用

500×430×535mm

650×480×610mm

420×460×840mm

33

50

52

＊全て配線端子付です。
＊取付金具及び電線管固定金具類は別売りです。

踏切制御子外箱 1個用 踏切制御子外箱 2個用 密閉型（ワイド用）

寸 法 質 量 材 質

ステンレス
シルバー
メタリック
塗装

仕上げ

仕  様
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踏切通行の安全確保
踏切しゃ断桿が何らかの理由で降下
しなかった場合に異常を検出し、
特殊信号発光機を動作させるとともに、
異常情報を出力します。

しゃ断不良検出器
踏切しゃ断機の降下不良を検知する装置です。

仕  様

タ イ プ

寸 法

設 置

本 体 色

しゃ断完了まで検知
しゃ断完了後、無理やり桿を持ち上げると即座に検知

W147×H74×D190

据置またはA形リレー穴に取付

7.5BG 7/1.5 半つや

異常
あり

!

タ イ プ

寸 法

設 置

本 体 色

しゃ断完了まで検知
しゃ断完了後、無理やり桿を持ち上げても検知しない

W147×H74×D190

据置またはA形リレー穴に取付

4.4Y 7.7/1.1 半つや

標準型 特殊型（主に障害物検知装置設置踏切向け）
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軽量（3.2kg）のため、取り付け作業が楽
※オプションで警報灯ブラケットも有

現状の電源を変更することなく、
そのまま使用可能（消費電流0.7A）

融雪タイプもご用意

360度形
踏切警報灯
あらゆる方向から視認可能な踏切警報灯です。

視認範囲／警報灯の前方のみ（側道がある場合は複数の警報灯が必要） 視認範囲／踏切周辺のあらゆる方向

従来品 360度形
踏切警報灯

仕  様 定  格
見 通 し 距 離

耐 振 性

耐 電 圧 ／
絶 縁 抵 抗

防 水 特 性

色 　 　  度

期待寿命（参考値）

昼夜間とも、水平方向はすべての方向より視認可能
下方向は水平より下方45度の位置で明瞭に確認できる。

JIS E3014の振動試験2種により、異常がない。

JIS E3021の耐電圧1500V以上（通電部～筐体金属部）・
絶縁抵抗10MΩ以上（500V）（通電部～筐体金属部）に耐える。

JIS E3017の散水試験2種によって機器の内部に正常な動作を阻害するような浸水がない。

JIS Z8701の色度座標で
右表で囲まれた範囲。

10万時間（光度半減値）

X
Y

0.693
0.307

0.735
0.265

0.732
0.263

0.688
0.307

高輝度LEDによる視認性の向上、
360度全方向から視認可能

電源電圧種　類 消費電流
（定格電圧で測定）

DC 24V（使用範囲22～27V）

DC 24V（使用範囲 22～27V）

AC 24V（使用範囲 22～27V）

AC 110V（使用範囲 100～120V）

DC 700mA

DC 700mA

AC 900mA

AC 350mA

D C 2 4形

DC24Y形
（融雪形）

A C 2 4 形

AC110形

※

※融雪ヒータ消費電力：AC100V36W
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発光時と消灯時の明確化
（内部基盤を黄色にすることにより、
消灯時も設置位置がわかりやすい。）

既設の特発Ⅱ形の制御器がそのまま使用可能

耐風圧を考慮し接続部はアルミ製を採用

特殊信号発光機
2JS形・2JSY形（融雪形）
踏切など沿線で発生した異常を乗務員に知らせ、
列車を停止させるための装置です。

仕  様
定 格 電 圧

定 格 電 流

寸 法

拡 散 角 度

見 通し距 離

L E D

20V

1A以下（連続点灯時）

高さ約680mm 横約185mm

30°

800m以上

赤色

ヒ ー タ ー

定 格 電 流

AC100V

0.6A±0.09A（ヒーター使用時）

2JSY形（融雪形）のみ

高い輝度のLED素子と発光面積の
大型化による視認性向上
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